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Datum: 20.11.18 Projekt: 18.3.505

durch: v. Hein Wolfach, Hausacher Straße

Instr.: Laserliner

Punkt Nr.
Rück-
blick

Zwischen-
blick

Vorblick
Höhe 

Sehlinie
Höhe in 
m NHN

Wasser-
stand in m 
unter GOK

Wasser-
stand in m  

NHN
Bemerkung

HFP 0,950 259,070 258,120  
Schachtdeckel / 

siehe Plan

KRB 01 1,880 259,070 257,190 2,800 254,390

KRB 02 1,660 259,070 257,410  

KRB 03 1,660 259,070 257,410  

KRB 04 1,650 259,070 257,420

KRB 05 1,600 259,070 257,470

KRB 06 1,920 259,070 257,150

KRB 07 1,970 259,070 257,100

KRB 08 1,600 259,070 257,470

KRB 09 1,280 259,070 257,790

KRB 10 1,470 259,070 257,600

KRB 11 1,780 259,070 257,290

KRB 12 1,220 259,070 257,850

KRB 13 0,920 259,070 258,150

Nivellement

Ablesung

Krauss & Coll. Geoconsult 

INSTITUT FÜR

BAUGRUND-ALTLASTEN-RÜCKBAU

Anlage 3



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,19mBohrung: KRB 01

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand bis Mittelsand, humos

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun

Terrassensande SE

feucht 2 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Feinsand bis Mittelsand, stark kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Terrassensande SW-GW

feucht 3 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,40

Kies, sandig

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

schwer zu bohren dunkelbraun

Terrassenkiese GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
Grundwasserspiegel
2.80m
feucht bis naß

4 4,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,41mBohrung: KRB 02

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand bis Mittelsand, humos

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braunrotstichig

Terrassensande SE

feucht 2 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Grobkies, schwach sandig

dicht gelagert schwer zu bohren graubraun

Terrassenkiese GE-GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

3 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,41mBohrung: KRB 03

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand bis Mittelsand, humos

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braunrotstichig

Terrassensande SE

feucht 2 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Kies, sandig

dicht gelagert schwer zu bohren braun

Terrassenkiese GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

3 2,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,42mBohrung: KRB 04

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand bis Mittelsand, humos

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braunrotstichig

Terrassensande SE

feucht 2 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Grobkies, Kies, schwach sandig

dicht gelagert schwer zu bohren grau bis
hellbraun

Terrassenkiese GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

3 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,47mBohrung: KRB 05

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand bis Mittelsand, humos

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braunrotstichig

Terrassensande SE

feucht 2 0,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Grobkies, Kies, schwach sandig

dicht gelagert schwer zu bohren grau bis
hellbraun

Terrassenkiese GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

3 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,15mBohrung: KRB 06

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand bis Mittelsand, humos

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braunrotstichig

Terrassensande SE

feucht 2 0,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Grobkies, Kies, schwach sandig

dicht gelagert schwer zu bohren grau bis
hellbraun

Terrassenkiese GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

3 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,1mBohrung: KRB 07

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand bis Mittelsand, humos

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braunrotstichig

Terrassensande SE

feucht 2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Grobkies, Kies, schwach sandig

dicht gelagert schwer zu bohren grau bis
hellbraun

Terrassenkiese GW-GE

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

3 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,47mBohrung: KRB 08

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand bis Mittelsand, humos

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Kies, sandig

dicht gelagert schwer zu bohren grau bis
hellbraun

Terrassenkiese GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

2 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,79mBohrung: KRB 09

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Feinsand bis Mittelsand, humos

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,90

Kies, sandig

dicht gelagert schwer zu bohren graubraun

Terrassenkiese GW

feucht 2 1,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Sand, schwach kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun

Terrassensande SE-SW

feucht 3 2,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,30

Grobkies, Kies, sandig

dicht gelagert schwer zu bohren graubraun

Terrassenkiese GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

4 2,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,6mBohrung: KRB 10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand bis Mittelsand, humos, schluffig, kiesig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Schluff, sandig, kiesig

Ziegelbruch und Asphaltreste

steif bis mitteldicht
gelagert

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung GU*-GU

Bestandteil von
Mischprobe MP 2
feucht

2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Kies, sandig

dicht gelagert schwer zu bohren grau bis
hellbraun

Terrassenkiese GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

3 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,29mBohrung: KRB 11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Feinsand bis Mittelsand, humos, schwach schluffig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Feinsand, Mittelsand, sehr schwach kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun

Terrassensande SE

feucht 2 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Kies, sandig

dicht gelagert schwer zu bohren grau bis
hellbraun

Terrassenkiese GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

3 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 257,85mBohrung: KRB 12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand bis Mittelsand, humos, schluffig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Schluff, feinsandig, schwach kiesig

Backsteinreste

steif bis mitteldicht
gelagert

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung UL-SU

Bestandteil von
Mischprobe MP 2
feucht

2 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Kies, sandig

dicht gelagert schwer zu bohren graubraun

Terrassenkiese GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

3 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart

und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit

nach Bohrgut

Übliche

Benennung

Beschaffenheit

nach Bohrvorgang

Geologische

Benennung

Farbe

Gruppe

Kalk-

gehalt

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:

4

Projekt: Wolfach, Hausacher Straße Bohrzeit:

von: 19.11.2018

bis: 20.11.2018NHN 258,15mBohrung: KRB 13

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Feinsand bis Mittelsand, humos

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden OH

Bestandteil von
Mischprobe MP 1
feucht

1 0,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Kies

Schotter, zwischen zwei Asphaltflächen

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

dunkelgrau

Auffüllung GE

Bestandteil von
Mischprobe MP 2
feucht

2 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Kies, sandig

dicht gelagert schwer zu bohren graubraun

Terrassenkiese GW

Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !
feucht

3 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,40  Feinsand bis Mittelsand, humos, Mutterboden,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos),
Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

0,70  Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig,
Terrassensande, braun, feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, SE (Sand, enggestuft)

0,40

1,10  Feinsand bis Mittelsand, stark kiesig,
Terrassensande, hellbraun, feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, SW (Sand, weitgestuft) bis
GW (Kies, weitgestuft)

0,70

4,40  Kies, sandig, Terrassenkiese, dunkelbraun,
feucht bis naß, Grundwasserspiegel (2, 80), mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert, schwer zu bohren, GW
(Kies, weitgestuft), Kein Bohrfortschritt mehr möglich !

1,10

4,40

KRB 01

Süßmann

03.12.2018

257,0

256,0

255,0

254,0

253,0

KRB 01

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,19 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

2,80

1; 0,00-0,40

2; 0,40-0,70

3; 0,70-1,10

4; 1,10-4,40

0

257,19mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,40  Feinsand bis Mittelsand, humos, Mutterboden,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos),
Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

1,10  Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig,
Terrassensande, braunrotstichig, feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren, SE (Sand,
enggestuft)

0,40

1,60  Grobkies, schwach sandig, Terrassenkiese,
graubraun, feucht, dicht gelagert, schwer zu bohren,
GE (Kies, enggestuft) bis GW (Kies, weitgestuft), Kein
Bohrfortschritt mehr möglich !

1,10

1,60

KRB 02

Süßmann

03.12.2018

257,0

256,0

KRB 02

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,41 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

1; 0,00-0,40

2; 0,40-1,10

3; 1,10-1,60

0

257,41mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,40  Feinsand bis Mittelsand, humos, Mutterboden,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos),
Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

1,30  Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig,
Terrassensande, braunrotstichig, feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren, SE (Sand,
enggestuft)

0,40

2,20  Kies, sandig, Terrassenkiese, braun, feucht, dicht
gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies, weitgestuft),
Kein Bohrfortschritt mehr möglich !

1,30

2,20

KRB 03

Süßmann

03.12.2018

257,0

256,0

KRB 03

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,41 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

OH

SE

GW

1; 0,00-0,40

2; 0,40-1,30

3; 1,30-2,20

0

257,41mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,30  Feinsand bis Mittelsand, humos, Mutterboden,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos),
Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

0,70  Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig,
Terrassensande, braunrotstichig, feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren, SE (Sand,
enggestuft)

0,30

1,10  Grobkies, Kies, schwach sandig, Terrassenkiese,
grau bis hellbraun, feucht, dicht gelagert, schwer zu
bohren, GW (Kies, weitgestuft), Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !

0,70

1,10

KRB 04

Süßmann

03.12.2018

257,0

KRB 04

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,42 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

OH

SE

GW

1; 0,00-0,30

2; 0,30-0,70

3; 0,70-1,10

0

257,42mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,40  Feinsand bis Mittelsand, humos, Mutterboden,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos),
Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

0,90  Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig,
Terrassensande, braunrotstichig, feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren, SE (Sand,
enggestuft)

0,40

1,50  Grobkies, Kies, schwach sandig, Terrassenkiese,
grau bis hellbraun, feucht, dicht gelagert, schwer zu
bohren, GW (Kies, weitgestuft), Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !

0,90

1,50

KRB 05

Süßmann

03.12.2018

257,0

256,0

KRB 05

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,47 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

OH

SE

GW

1; 0,00-0,40

2; 0,40-0,90

3; 0,90-1,50

0

257,47mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,40  Feinsand bis Mittelsand, humos, Mutterboden,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos),
Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

0,90  Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig,
Terrassensande, braunrotstichig, feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren, SE (Sand,
enggestuft)

0,40

1,60  Grobkies, Kies, schwach sandig, Terrassenkiese,
grau bis hellbraun, feucht, dicht gelagert, schwer zu
bohren, GW (Kies, weitgestuft), Kein Bohrfortschritt
mehr möglich !

0,90

1,60

KRB 06

Süßmann

03.12.2018

257,0

256,0

KRB 06

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,15 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

OH

SE

GW

1; 0,00-0,40

2; 0,40-0,90

3; 0,90-1,60

0

257,15mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,40  Feinsand bis Mittelsand, humos, Mutterboden,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos),
Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

1,00  Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig,
Terrassensande, braunrotstichig, feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren, SE (Sand,
enggestuft)

0,40

1,20  Grobkies, Kies, schwach sandig, Terrassenkiese,
grau bis hellbraun, feucht, dicht gelagert, schwer zu
bohren, GW (Kies, weitgestuft) bis GE (Kies,
enggestuft), Kein Bohrfortschritt mehr möglich !

1,00

1,20

KRB 07

Süßmann

03.12.2018

257,0

256,0

KRB 07

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,10 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

1; 0,00-0,40

2; 0,40-1,00

3; 1,00-1,20

0

257,10mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,20  Feinsand bis Mittelsand, humos, Mutterboden,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos),
Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

1,60  Kies, sandig, Terrassenkiese, grau bis hellbraun,
feucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies,
weitgestuft), Kein Bohrfortschritt mehr möglich !

0,20

1,60

KRB 08

Süßmann

03.12.2018

257,0

256,0

KRB 08

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,47 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

OH

GW

1; 0,00-0,20

2; 0,20-1,60

0

257,47mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,60  Feinsand bis Mittelsand, humos, Mutterboden,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos),
Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

1,90  Kies, sandig, Terrassenkiese, graubraun, feucht,
dicht gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies,
weitgestuft)

0,60

2,20  Sand, schwach kiesig, Terrassensande, braun,
feucht, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren,
SE (Sand, enggestuft) bis SW (Sand, weitgestuft)

1,90

2,30  Grobkies, Kies, sandig, Terrassenkiese,
graubraun, feucht, dicht gelagert, schwer zu bohren,
GW (Kies, weitgestuft), Kein Bohrfortschritt mehr
möglich !

2,20

2,30

KRB 09

Süßmann

03.12.2018

257,0

256,0

KRB 09

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,79 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

1; 0,00-0,60

2; 0,60-1,90

3; 1,90-2,20
4; 2,20-2,30

0

257,79mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,20  Feinsand bis Mittelsand, humos, schluffig, kiesig,
Mutterboden, dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer
zu bohren, OH (Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

1,00  Schluff, sandig, kiesig, Auffüllung, dunkelbraun,
feucht, Ziegelbruch und Asphaltreste, steif bis
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, GU*
(Kies, stark schluffig) bis GU (Kies, schluffig),
Bestandteil von Mischprobe MP 2

0,20

2,50  Kies, sandig, Terrassenkiese, grau bis hellbraun,
feucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies,
weitgestuft), Kein Bohrfortschritt mehr möglich !

1,00

2,50

KRB 10

Süßmann

03.12.2018

257,0

256,0

KRB 10

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,60 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

1; 0,00-0,20

2; 0,20-1,00

3; 1,00-2,50

0

257,60mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,50  Feinsand bis Mittelsand, humos, schwach
schluffig, Mutterboden, dunkelbraun, feucht, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren, OH (Grob-/gemischtkörnige
Böden, humos), Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

0,70  Feinsand, Mittelsand, sehr schwach kiesig,
Terrassensande, braun, feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, SE (Sand, enggestuft)

0,50

1,50  Kies, sandig, Terrassenkiese, grau bis hellbraun,
feucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies,
weitgestuft), Kein Bohrfortschritt mehr möglich !

0,70

1,50

KRB 11

Süßmann

03.12.2018

257,0

256,0

KRB 11

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,29 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

OH

SE

GW

1; 0,00-0,50

2; 0,50-0,70

3; 0,70-1,50

0

257,29mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,20  Feinsand bis Mittelsand, humos, schluffig,
Mutterboden, dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer
zu bohren, OH (Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

0,40  Schluff, feinsandig, schwach kiesig, Auffüllung,
hellbraun, feucht, Backsteinreste, steif bis mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren, UL (Schluff, leicht
plastisch) bis SU (Sand, schluffig), Bestandteil von
Mischprobe MP 2

0,20

1,50  Kies, sandig, Terrassenkiese, graubraun, feucht,
dicht gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies,
weitgestuft), Kein Bohrfortschritt mehr möglich !

0,40

1,50

KRB 12

Süßmann

03.12.2018

257,0

KRB 12

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(257,85 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

OH

UL-SU

GW

1; 0,00-0,20

2; 0,20-0,40

3; 0,40-1,30

0

257,85mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,10  Feinsand bis Mittelsand, humos, Mutterboden,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos),
Bestandteil von Mischprobe MP 1

0,00

0,40  Kies, Auffüllung, dunkelgrau, feucht, Schotter,
zwischen zwei Asphaltflächen, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, GE (Kies, enggestuft),
Bestandteil von Mischprobe MP 2

0,10

1,60  Kies, sandig, Terrassenkiese, graubraun, feucht,
dicht gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies,
weitgestuft), Kein Bohrfortschritt mehr möglich !

0,40

1,60

KRB 13

Süßmann

03.12.2018

258,0

257,0

KRB 13

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

(258,15 mNHN)

Ratisbona

Krauss Geoconsult

OH

GE

GW

1; 0,00-0,10

2; 0,10-0,40

3; 0,40-1,60

0

258,15mNHN

Wolfach, Hausacher Straße

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



σE,k = σ0f,k / (γGr · γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 · 1.43) = σ0f,k / 1.99  (für Setzungen)
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

0.50 0.50 473.6 118.4 332.4 0.23 32.5 0.00 19.00 14.90 2.83 1.67

0.60 0.60 487.6 175.5 342.2 0.28 32.5 0.00 18.94 14.90 3.17 1.84

0.70 0.70 499.1 244.5 350.2 0.33 32.5 0.00 18.42 14.90 3.49 2.01

0.80 0.80 509.4 326.0 357.5 0.38 32.5 0.00 17.84 14.90 3.81 2.19

0.90 0.90 519.3 420.6 364.4 0.43 32.5 0.00 17.31 14.90 4.11 2.36

1.00 1.00 528.8 528.8 371.1 0.48 32.5 0.00 16.84 14.90 4.41 2.53

1.10 1.10 538.0 651.0 377.6 0.53 32.5 0.00 16.43 14.90 4.70 2.71

1.20 1.20 547.1 787.8 383.9 0.59 32.5 0.00 16.07 14.90 4.99 2.88

1.30 1.30 556.1 939.7 390.2 0.65 32.5 0.00 15.75 14.90 5.27 3.05

1.40 1.40 564.9 1107.3 396.4 0.70 32.5 0.00 15.47 14.90 5.55 3.23

1.50 1.50 573.7 1290.8 402.6 0.76 32.5 0.00 15.22 14.90 5.82 3.40

1.60 1.60 582.4 1491.0 408.7 0.82 32.5 0.00 14.99 14.90 6.09 3.58

1.70 1.70 591.1 1708.2 414.8 0.88 32.5 0.00 14.79 14.90 6.36 3.75

1.80 1.80 599.7 1943.0 420.8 0.94 32.5 0.00 14.60 14.90 6.62 3.92

1.90 1.90 608.3 2195.9 426.9 1.01 32.5 0.00 14.44 14.90 6.88 4.10

2.00 2.00 616.8 2467.4 432.9 1.07 32.5 0.00 14.28 14.90 7.14 4.27

2.10 2.10 625.4 2757.8 438.8 1.13 32.5 0.00 14.14 14.90 7.40 4.44

2.20 2.20 633.9 3067.9 444.8 1.20 32.5 0.00 14.01 14.90 7.66 4.62

2.30 2.30 642.3 3398.0 450.8 1.27 32.5 0.00 13.90 14.90 7.91 4.79

2.40 2.40 650.8 3748.6 456.7 1.34 32.5 0.00 13.79 14.90 8.16 4.96

2.50 2.50 659.2 4120.3 462.6 1.41 32.5 0.00 13.68 14.90 8.41 5.14

a
[m]

b
[m]

σR,d

[kN/m²]
Rn,d

[kN]
σE,k

[kN/m²]
s

[cm]
cal ϕ
[°]

cal c
[kN/m²]

γ 2

[kN/m³]
σ Ü

[kN/m²]
t g
[m]

UK LS
[m]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

0.5 cm 

1.0 cm 

Fundamentbreite b [m]

B
e

m
e

ss
u

n
g

sw
e

rt
 d

e
s 

S
o

h
ld

ru
ck

s 
=

 σ
R

,d
 [

kN
/m

²]

Spannungsverlauf (b = 0.50 und 2.50 m)
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Berechnungsgrundlagen:
Wolfach_KRB 01
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)
γGr = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50

γ(G,Q) = 0.500 · γQ + (1 - 0.500) · γG

γ(G,Q) = 1.425
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 1.80 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.50 und 2.50 m)

0.00
0.400.70
1.10

0.5

2.0

3.5

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

GS = 0.80

 GW = 1.80

max dphi = 0.0 °

γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Austauschboden
18.0 10.0 32.5 0.0 40.0 0.00 Terrassensande
19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Terrassensande
19.0 11.0 32.5 0.0 60.0 0.00 Terrassenkiese

Boden γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Austauschboden
18.0 10.0 32.5 0.0 40.0 0.00 Terrassensande
19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Terrassensande
19.0 11.0 32.5 0.0 60.0 0.00 Terrassenkiese
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σE,k = σ0f,k / (γGr · γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 · 1.43) = σ0f,k / 1.99  (für Setzungen)
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

10.00 0.40 347.9 139.1 244.1 0.32 32.5 0.00 19.00 14.90 4.43 1.49

10.00 0.50 369.1 184.6 259.0 0.40 32.5 0.00 19.00 14.90 5.00 1.67

10.00 0.60 389.9 233.9 273.6 0.49 32.5 0.00 18.94 14.90 5.53 1.84

10.00 0.70 406.9 284.9 285.6 0.58 32.5 0.00 18.42 14.90 6.01 2.01

10.00 0.80 422.4 337.9 296.4 0.66 32.5 0.00 17.84 14.90 6.47 2.19

10.00 0.90 437.0 393.3 306.7 0.75 32.5 0.00 17.31 14.90 6.90 2.36

10.00 1.00 451.0 451.0 316.5 0.84 32.5 0.00 16.84 14.90 7.31 2.53

10.00 1.10 464.7 511.2 326.1 0.93 32.5 0.00 16.43 14.90 7.70 2.71

10.00 1.20 478.0 573.6 335.5 1.01 32.5 0.00 16.07 14.90 8.08 2.88

10.00 1.30 491.1 638.4 344.6 1.10 32.5 0.00 15.75 14.90 8.45 3.05

10.00 1.40 504.0 705.6 353.7 1.19 32.5 0.00 15.47 14.90 8.80 3.23

10.00 1.50 516.7 775.0 362.6 1.29 32.5 0.00 15.22 14.90 9.15 3.40

10.00 1.60 529.2 846.7 371.4 1.38 32.5 0.00 14.99 14.90 9.48 3.58

10.00 1.70 541.6 920.7 380.1 1.47 32.5 0.00 14.79 14.90 9.81 3.75

10.00 1.80 553.8 996.9 388.6 1.57 32.5 0.00 14.60 14.90 10.13 3.92

10.00 1.90 565.9 1075.3 397.2 1.66 32.5 0.00 14.44 14.90 10.44 4.10

10.00 2.00 577.9 1155.9 405.6 1.76 32.5 0.00 14.28 14.90 10.74 4.27
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Spannungsverlauf (b = 0.40 und 2.00 m)
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Berechnungsgrundlagen:
Wolfach_KRB 01
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 10.00 m)
γGr = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50

γ(G,Q) = 0.500 · γQ + (1 - 0.500) · γG

γ(G,Q) = 1.425
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 1.80 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.40 und 2.00 m)

0.00
0.40
0.70
1.10

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

GS = 0.80

 GW = 1.80

max dphi = 0.0 °

γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Austauschboden
18.0 10.0 32.5 0.0 40.0 0.00 Terrassensande
19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Terrassensande
19.0 11.0 32.5 0.0 60.0 0.00 Terrassenkiese

Boden γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Austauschboden
18.0 10.0 32.5 0.0 40.0 0.00 Terrassensande
19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Terrassensande
19.0 11.0 32.5 0.0 60.0 0.00 Terrassenkiese
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gedruckt am 03.12.2018

Koordinate:

Rechtswert 3442020

Hochwert 5350608

UF UT [m] WSP [müNN]

10jährliches Hochwasser (HQ10)    

50jährliches Hochwasser (HQ50)   0,1 m 256,5 m

100jährliches Hochwasser (HQ100)   0,4 m 256,7 m

Extrem Hochwasser (HQEXTREM)   1,6 m 258,0 m

UF: Überflutungsflächen, UT: Überflutungstiefen, WSP: Wasserspiegellagen
Hinweis: Die angegebenen Werte sind auf Dezimeter gerundet. Überflutungstiefen
kleiner 10cm werden auf 10cm gerundet. Es ist zu beachten, dass Werte in
Gebäuden mit Unsicherheiten behaftet sind.

Hochwasserrisikomanagement‐Abfrage
Im Folgenden erhalten Sie das Ergebnis zu Ihrer Abfrage an der von Ihnen gewählten Koordinate.

Weitere ausführliche Informationen zum Thema HochwasserrisikoManagement in BadenWürttemberg sind unter www.hochwasserbw.de zu finden.

Information zu Überflutungsflächen und tiefen

mögliche Änderung /
Fortschreibung HWGK in Bearbeitung

10jährliches Hochwasser (HQ10)

100jährliches Hochwasser (HQ100)

Überflutungsflächen

50jährliches Hochwasser (HQ50)

Extrem Hochwasser (HQEXTREM)
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